Rozdzial IIl SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA — Zaproszenia do
skladania ofert na zadanie:

»Sprzedaz drzew na pniu z pasa drogowego drog powiatowych nr
07317, 07327, 07357, 07377, 07387, 07397, 0748Z na terenie
Powiatu Goleniowskiego”



DOKUMENTACJA
OKRESLAJACA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Wykonanie przedmiotowych robot obejmuje:

I. Wstep

1. Przedmiotem Zaproszenia do sktadania ofert sa wymogi dotyczace wykonania i odbioru

robot zwiazanych z wycinka 46 szt. drzew gat. dab, brzoza, lipa, jesion, topola rosnacych w

pasie drogowym drog powiatowych tj.:

a) nr 0731Z PKP Mosty-Danowo-Roznowo-Krgplino na dzialce nr 12 obrgb Tarnowo, gm.
Maszewo, (1 szt. drzewa gat. dab).

b) nr 0732Z Budzieszowce-Dobrostawiec-Radzanek na dziatce nr 207 obreb Radzanek, gm.
Maszewo, (1 szt. drzewa gat. brzoza).

c) nr 0735Z Godowo-Degbice-Nastazin na dzialce nr 1/1 obrgb Dgbice, gm. Maszewo, (1 szt.
drzewa gat. lipa).

d) nr 0737Z Maszewo-Chociwel na dziatce nr 238 obregb Sokolniki w m. Sokolniki, gm.
Maszewo, ( 3 szt. drzew gat. lipa).

e) nr 0737Z Maszewo-Chociwel na dzialce nr 94 obrgb Sokolniki, w m. Sokolniki, gm.
Maszewo, (3 szt. drzew gat. lipa, jesion, topola).

f) nr 0737Z Maszewo-Chociwel na dzialce nr 238 obregb Sokolniki w m. Sokolniki, gm.
Maszewo, (2 szt. drzew gat. lipa).

g) nr 0738Z Degbice-Bagna-Nastazin na dziatce nr 372 obrgb Mokre, gm. Maszewo, (1 szt.
drzewa gat. topola).

h) nr 0739Z Sokolniki-Kicko na dziatce nr 236 obreb Sokolniki, gm. Maszewo, (33 szt. drzew
gat. topola).

1) nr 0748Z Nowogard-Redlo-Maszewo na dzialce nr 78 obrgb Godowo, gm. Maszewo. (1
szt. drzewa gat. topola).

Wykonawca zobowiazany begdzie do wycinki drzew rosnacych w pasie drogowym drog

powiatowych nr 0731Z, 07327, 0735Z, 0737Z, 07387, 0739Z, 0748Z na terenie Powiatu

Goleniowskiego.

Szczegdtowy wykaz drzew przeznaczonych do wycinki przedstawiony jest w planie wyrebu,

ktory stanowi zalaczniku nr 1 Szczegdtowej specyfikacji zaproszenia do sktadania ofert.

Wynik pomiaru drzew przedstawiony zostal w zalaczniku nr 2 Szczegodlowej specyfikacji

zaproszenia do sktadania ofert.

2. Zakres robot:

2.1. Ustalenia zawarte Szczegdtowej Specyfikacji Zaproszenia do sktadania ofert dotycza

zasad prowadzenia robot zwigzanych z wycinka drzew i1 obejmuja:

a) Oznakowanie miejsca robdt zgodnie z wykonanym przez Wykonawce zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu, zabezpieczeniem znakdéw drogowych 1 innych
urzadzen drogowych zlokalizowanych w pasie drogowym i poza nim w zasiggu
obalajacych si¢ drzew;

b) Odstonigcie pnia drzewa przewidzianego do wycinki na gltebokosci 10 cm;

¢) Wycigcie drzewa na poziomie minimum 10 ¢cm ponizej nawierzchni pobocza przy
zatozeniu 5 % spadku.

d) Zasypanie ziemia dotow powstatych po wycigciu drzew;

e) Rozplantowanie pozostatej ilo$¢ ziemi na poboczu drogi;

f) Uporzadkowaniem pasa drogowego.



g) Wykonawca zobowiazany jest do:
- nasadzenia 1 szt. drzewa innego gatunku w pasie drogi powiatowej nr 0731Z PKP
Mosty-Danowo-Roznowo-Kreplino na dziatce nr 12 obrgb geodezyjny Tarnowo, gm.
Maszewo - w terminie do dnia 23.03.2012r.
- nasadzenia 1 szt. drzewa lisciastego, gatunku rodzimego w pasie drogi powiatowej nr
0732Z Budzieszowce-Dobrostawiec-Radzanek na dzialce nr 207 obregb geodezyjny
Radzanek w m. Radzanek gm. Maszewo - w terminie do dnia 30.04.2012r.
- nasadzenia 1 szt. drzewa li§ciastego, dowolnego gatunku w pasie drogi powiatowej nr
0735Z Godowo-Dgbice-Nastazin na dziatlce nr 1/1 obrgb Dgbice w m. Dgbice gm.
Maszewo - w terminie do dnia 30.04.2012r.
- nasadzenia 3 szt. drzew liSciastych, gatunku rodzimego - lipa w pasie drogi powiatowe;j
nr 0737Z Maszewo-Chociwel na dzialce nr 238 obrgb Sokolniki w m. Sokolniki gm.
Maszewo (prawa strona drogi) - w terminie do dnia 30.04.2012r.
- nasadzenia 2 szt. drzew liSciastych, gatunku rodzimego o wysokosci 150 cm w pasie
drogi powiatowej nr 0737Z Maszewo-Chociwel na dzialce nr 238 obreb Sokolniki w m.
Sokolniki gm. Maszewo (lewa strona drogi) - w terminie do dnia 23.03.2012r.
- nasadzenia 3 szt. o wysokosci pow. 150 cm drzew lisciastych, gatunku rodzimego w pasie
drogi powiatowej nr 0737Z Maszewo-Chociwel na dzialce nr 94 obrgb Sokolniki w m.
Sokolniki gm. Maszewo - w terminie do dnia 23.03.2012r.
- nasadzenia 2 szt. drzew o wysokos$ci pow. 150 cm, drzew lisciastych, gatunku rodzimego
w pasie drogi powiatowej nr 0738Z Dgbice-Bagna-Nastazin na dzialce nr 372 obrgb
Mokre, gm. Maszewo - w terminie do dnia 23.03.2012r.
- nasadzenia 66 szt. drzew lisciastych, gatunku rodzimego. Nasadzenie nalezy wykonaé z
egzemplarzy w wieku 10 lat, o dobrze wyksztalconym pniu i koronie, w pasie drogi
powiatowej nr 0739Z Sokolniki- Kicko na dzialce nr 236 obreb Sokolniki, gm. Maszewo -
w terminie do dnia 30.04.2012r.
- nasadzenia | szt. drzewa lisciastego, gatunku rodzimego, w pasie drogi powiatowej nr
0748Z Nowogard-Redto-Maszewo na dziatce nr 78 obr¢gb Godowo, w m. Godowo gm.
Maszewo - w terminie do dnia 30.04.2012r.

h) Nasadzen nalezy dokona¢ na terenie dziatek, z ktérych drzewa zostaty usunigte.

Po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w pkt 2 dokumentacji okres$lajacej
przedmiot zamowienia, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu robot. Po
dokonaniu sprawdzenia poprawnos$ci wykonania robdt nastapi odbior koncowy robat.

3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Drzewa przeznaczone do wycinki oznakowano kolejnymi numerami widocznymi z jezdni.
Wycinane drzewa nalezy przewraca¢ wzdluz osi drogi, poza poboczem. Przewracanie drzew
w poprzek jezdni jest niedopuszczalne. Uwaga!!! w przypadku obecnosci zabudowan lub
napowietrznych linii energetycznych, Scink¢ nalezy prowadzi¢ metoda selekcyjng przy
uzyciu wysiegnika samochodowego. Zajety pod miejsce robot pas drogowy nie powinien
by¢ dluzszy niz 50,0 mb. Roboty musza by¢ tak zorganizowane, aby nie powodowaly
niepotrzebnych przerw w ruchu drogowym. Zabrania si¢ wycinania drzew po zmroku lub
w warunkach ograniczonej widoczno$ci. Wykonawca musi mie¢ do dyspozycji
wykwalifikowany personel, posiada¢ odpowiednie uprawnienia, do przeprowadzenia wycinki
drzew.

II. Sprzet

1. Sprzet uzyty do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow 1 ilosci zawartych w dokumentacji okreslajacej przedmiot zamowienia,.



2. Wykonawca powinien posiada¢ lub mie¢ dostep do nastgpujacego sprzetu:
a) pita motorowa z prowadnica o dtugosci 60 cm,

b)pita motorowa z prowadnica o dtugosci 40 cm,

c) Ciagnik rolniczy z przyczepa lub inny $rodek transportu,

d)Ladowarka przystosowana do zaladunku drewna.

III. Wykonanie roboét

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja
okreslajacej przedmiot zamoéwienia i zaleceniami Zamawiajacego.

IV. Kontrola jakosci robot.

1. Kontrola jako$ci robot polega¢ bedzie na sprawdzeniu:

a) jako$ci znakow drogowych i urzadzen zabezpieczajacych uzytych do robot,
b)sprawdzeniu ilo$ci usunigtych drzew,

c) zabezpieczenie ludzi pracujacych przy wycince,

d)jakosci uzywanego sprzgtu,

e) wysokos¢ pnia pozostalego po wycince,

f) oczyszczania jezdni i przyleglych terenow z resztek galgzi, kory itp.
g)zachowania warunkéw bhp przy robotach zatadunkowych i transporcie drewna,



