
           Załącznik nr 10 

LOKALIZACJA:  NOWOGARD; GOLENIÓW 
ROLETY WEWNĘTRZNE ( CPV - 39515410-2) 
 
Dostawa i montaż rolet okiennych wewnętrznych. Należy dostarczyć i zamontować rolety 
wewnętrzne  materiałowe w obiektach należących do Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – 
Wychowawczej .  
Rolety powinny być wykonane z tkaniny poliester w kolorze kremowym, w zabudowie w kasetach 
PCV, montowane do listwy przyszybowej, przy czym kasety powinny być płaskie.. W obudowie 
mechanizm z hamulcem, obciążnik łańcuszka do każdej z rolet, rura nawojowa z aluminium ukryta 
w osłonie kasetonowej.  
Użyte materiały (dotyczy tkanin) powinny posiadać atest higieniczny dopuszczający do stosowania 
w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych i innych lokalach użyteczności publicznej.  
Gramatura materiału (gęstość utkania) 250g/m2. 
Sposób mocowania: bezinwazyjny, okno nie zostaje naruszone przez elementy mocujące.  
Kolor kasetonów dostosowany do koloru okna: białe, brązowe, w kolorze drewna do okien 
dachowych. 
 
WYMIARY  OKNA: 
DOM nr 1 (Nowogard) 
 

WYMIARY RODZAJ OKNA  

SZEROKOŚĆ 
(CM) 

WYSOKOŚĆ 
(CM) 

KOLOR 
KASETONÓW  

ILOŚĆ 

jednoskrzydłowe 100 140 brąz 2 

jednoskrzydłowe 90 140 brąz  2 

jednoskrzydłowe 120 140 brąz 7 

jednoskrzydłowe 125 110 brąz 1 

balkonowe 95 190 brąz 1 

balkonowe 125 230 brąz 1 

jednoskrzydłowe 125 130 brąz 4 

dachowe 85 126 w kolorze drewna 9 

 
 
WYMIARY  OKNA: 
DOM nr 2 (Nowogard) 
 

WYMIARY RODZAJ OKNA  

SZEROKOŚĆ 
(CM) 

WYSOKOŚĆ 
(CM) 

KOLOR 
KASETONÓW  

ILOŚĆ 

jednoskrzydłowe 100 140 brąz 2 

jednoskrzydłowe 90 140 brąz  2 

jednoskrzydłowe 120 140 brąz 7 

jednoskrzydłowe 125 110 brąz 1 

balkonowe 95 190 brąz 1 



balkonowe 125 230 brąz 1 

jednoskrzydłowe 125 130 brąz 4 

dachowe 85 126 w kolorze drewna 9 

 
 
WYMIARY  OKNA: 
DOM nr 3 (Goleniów, ul. Chrobrego) 
 

WYMIARY RODZAJ OKNA  

SZEROKOŚĆ 
(CM) 

WYSOKOŚĆ 
(CM) 

KOLOR 
KASETONÓW  

ILOŚĆ 

jednoskrzydłowe 85 120 białe 2 

jednoskrzydłowe 75 120 białe 2 

jednoskrzydłowe 110 120 białe 7 

jednoskrzydłowe 110 90 białe 1 

balkonowe 80 175 brąz 1 

balkonowe 110 215 białe 1 

jednoskrzydłowe 110 120 białe 4 

dachowe 76 122 w kolorze drewna 9 

 
 
DODATKOWE WARUNKI:  

1. Przed rozpoczęciem produkcji Wykonawca zobowiązany jest do dokonania ponownego 
dokładnego dokonania pomiaru i fizycznego dostarczenia wzorników kolorystyki tkaniny i obudów   
zadowalającej ilości, aż do podjęcia ostatecznej decyzji.   
 
 
 


