
Załącznik nr 2 do  

uchwały nr XX/185/12 

Rady Powiatu w Goleniowie   

z dnia 20 grudnia 2012r. 

 

Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych,  

których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Goleniowski 

 

1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, będących 

własnością lub w zarządzie Powiatu Goleniowskiego, zwany dalej „przystankami 

komunikacyjnymi”. 

2. Do korzystania z przystanków komunikacyjnych, uprawnieni są przewoźnicy (operatorzy) 

wykonujący przewozy osób w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265) i ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13). 

3. Przystanki komunikacyjne będą udostępniane przewoźnikom (operatorom) na pisemny wniosek 

zawierający: 

a) projekt rozkładu jazdy uwzględniający przystanki i czasy odjazdów z poszczególnych 

przystanków, 

b) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną, 

c) wykaz pojazdów, którymi będą wykonywane przewozy. 

4. Pojazdy powinny zatrzymywać się na przystankach komunikacyjnych w sposób zgodny z 

przepisami ruchu drogowego, w szczególności czołem pojazdu, jak najbliżej początku zatok 

przystankowych, nie powodując utrudnień dla innych korzystających. 

5. Przewoźnik (operator) ma prawo do korzystania z przystanków komunikacyjnych tylko i 

wyłącznie w ramach obowiązującego go rozkładu jazdy; w szczególności zatrzymywanie się na 

przystankach komunikacyjnych może być dokonywane tylko na czas wsiadania wysiadania 

pasażerów. 

6. Zakazane są nieuzasadnione, pozarozkładowe postoje pojazdów na przystankach 

komunikacyjnych. 

7. Dopuszcza się zatrzymywanie na przystanku komunikacyjnym jednocześnie kilku pojazdów, 

jeżeli: 

1) nie ograniczy to przepustowości przystanku komunikacyjnego, 

2) nie spowoduje to zagrożenia dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu. 

8. Przewoźnik (operator) zobowiązany jest umieścić na konstrukcji wsporczej znaku D-15 albo na 

niezależnej konstrukcji (słupku) bądź na elementach konstrukcyjnych wiaty przystankowej, na 

wysokości nie mniejszej niż 1 m i nie większej niż 2 m, tabliczki przystankowe spełniające 

warunki przepisów w sprawie rozkładów jazdy. 

 


