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Poszerzenie

0,60m

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S
dla KR1 - 2 grub. 4cm

zbrojenie geosiatkg z wtdkien szklanych wstepnie powlekanej

asfaltem o wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuz i wszerz
min. 90 kN/m

pofaczenie miedzywarstwowe emulsjg kationowaq
szybkorozpadowg w ilosci 0,25kg/m?2

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W
dla KR1 - 2 grub. 5cm

potaczenie miedzywarstwowe emulsjg kationowa
szybkorozpadowa w ilosci 0,5kg/m?2

podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego famanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm grub. 20cm

warstwa odsaczajaca z piasku o wspotczynniku filtracji
K>8m/dobe grub. 10cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

dla KR1 - 2 grub. 4cm

zbrojenie geosiatkg z widkien szklanych wstepnie powlekanej

asfaltem o wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuz i wszerz
min. 90 kN/m

potaczenie miedzywarstwowe emulsjg kationowg

szybkorozpadowg w ilosci 0,5kg/m?2

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W

dla KR1 - 2 grub. 5cm

potaczenie miedzywarstwowe emulsjg kationowa

szybkorozpadowg w ilosci 0,25-0,3kg/m?2

profilowanie istn. nawierzchni mieszankami

mineralno-asfaltowymi AC 11 W

potaczenie miedzywarstwowe emulsjg kationowg

szybkorozpadowa w ilosci 0,25-0,3kg/m?2

istn. nawierzchnia bitumiczna

proj. bariera
stalowa ochronna
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