Rozdzial 111 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA — Zaproszenia do
skladania ofert na zadanie:

»Sprzedaz drzew na pniu z pasa drogowego drég powiatowych nr
41127, 4160Z, 41627, 4164Z, 41677, 4170Z, 4171Z, 4174Z na
| terenie Powiatu Goleniowskiego”




' DOKUMENTACJA
 OKRESLAJACA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Wykonanie przedmiotowych robét obejmuje:

1. Wstep

1. Przedmiotem Zaproszenia do skladania ofert sa wymogi dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wycinka:

a) 6 szt. drzew gatunku Topola Euroamerykanska rosnacych na terenie dzialki nr 141 obrgb
geod. Kliniska Wielkie, gm. Goleniéw; ww. drzewa rosng w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 41127 Kliniska - Tarnowo.

b) 50 szt. drzew gatunku Topola Euroamerykarska, 2 szt. drzew gatunku Klon Zwyczajny, 1
szt. drzewa gatunku Brzoza Brodawkowata oraz 1 szt. drzewa gatunku Dab Szyputkowy
rosnacych na terenie dzialek nr 38/3 obreb geod. Swierczewo, nr 274, 54 obreb geod.
Strzelewo, nr 80 obreb geod. Czermnica oraz nr 282 obregb geod. Trzechel, gm. Nowogard; -
ww. drzewa rosng w pasie drogowym drogi powiatowej nr 41607 Blotno - Nowogard.

¢) 3 szt. drzew gatunku Topola Euroamerykariska rosnacych na terenie dziatki nr 320 obreb
geod. Dhugoteka, gm. Nowogard; ww. drzewa rosng w pasie drogowym drogi powiatowe]
nr 41627 Nowogard - Maszewo. .

d) 3 szt. drzew gatunku Topola Euroamerykanska rosngcych na terenie dziatki nr 110/1 obreb
geod. Strzelewo, gm. Nowogard; ww. drzewa rosna w pasic drogowym drogi powiatowej
nr 41647 Strzelewo - Wegorza. :

e) 4 szt drzew gatunku Topola Euroamerykanska rosngcych na terenie dziatki nr 69 obreb
geod. Dabrowa Nowogardzka, gm. Nowogard; ww. drzewa rosna w pasie drogowym drogi
powiatowe]j nr 41677 Grabin - Karsk.

)} 96 szt. drzew gatunku Topola Euroamerykanska rosnacych na terenie dziatek nr 190 obreb
geod. Orzechowo oraz nr 221/4 obreb geod. Wolowiec, gm. Nowogard; ww. drzewa rosng
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4170Z Blotno - Wolowiec.

g) 12 szt. drzew gatunku Topola Kanadyjska rosnacych na terenie dzialek nr 23 obreb geod.
Orzechowo oraz nr 91 obreb geod. Orzesze, gm. Nowogard; ww. drzewa rosng w pasie
drogowym drogi powiatowe]j nr 4171Z Orzechowo - Orzesze.

h) 1 szt. drzew gatunku Jesion Wyniosly rosnacego na terenie dziatki nr 221/3 obrgb geod.
Wolowiec, gm. Nowogard; ww. drzewa rosna w pasie drogowym drogi powiatowe] nr
4174Z Struga - Zabowo.

Szczegdlowy wykaz drzew przeznaczonych do wycinki przedstawiony jest w planie wyrgbu,

ktdry stanowi zataczniku nr 1 Szczegolowej specyfikacji zaproszenia do skladania ofert.

Wynik pomiarn drzew przedstawiony zostal w zalgczniku nr 2 Szczegodlowej specyfikacji

zaproszenia do sktadania ofert.

2. Zakres robot:

2.1. Ustalenia zawarte Szczegdtowej Specyfikacji Zaproszenia do skiadania ofert dotycza

zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wycinkg drzew 1 obejmuja:

a) Oznakowanie miejsca robot zgodnie z wykonanym przez Wykonawce zatwierdzonym
‘projektem tymczasowej organizacji ruchu, zabezpieczeniem znakéw drogowych i innych




urzadzen drogowych zlokalizowanych w pasie drogowym i poza nim w zasiggu
obalajacych sie drzew; _

b) Odsloniecie pnia drzewa przewidzianego do wycinki na glgbokosei 10 em;

¢) Wyciecie drzewa na poziomie minimum 10 cm ponizej nawierzchni pobocza przy

zatozeniu 5 % spadku;

d) Zasypanie ziemia dotéw powstatych po wycieciu drzew;

¢) Rozplantowanie pozostalej ilo$¢ ziemi na poboczu drogi;

) Uporzadkowaniem pasa drogowego.

2.2. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) nasadzen rekompensacyjnych w ilosci 6 szt. drzew lisciastych o wysokosei powyzej 150
cem. Nasadzen nalezy dokona¢ w pasie drogowym drogi powiatowe] nr 41127 Kliniska -
Tarnowo na terenie dz. nr 141 obrgb geod. Kliniska Wielkie w terminie do dnia 31 grudnia
2013 roku.

b) nasadzen rekompensacyjnych w ilosci 9 szt. drzew lisciastych o wysokoscei powyzej 150
cm. Nasadzen nalezy dokonaé¢ w pasie drogowym drogi powiatowe] nr 41647 Strzelewo -
Wegorza na terenie dz. nr 110/1 obreb geod. Strzelewo w terminie do dnia 31 grudnia
2013 roku. |

¢) nasadzen rekompensacyjnych w ilosci 4 szt. drzew lisciastych o wysokosci powyzej 170
cm. Nasadzen nalezy dokonaé¢ w pasie drogowym drogi powiatowej nr 41677 Grabin -
Karsk na terenie dz. nr 69 obreb geod. Dabrowa Nowogardzka w terminie do- dnia 31
grudnia 2013 roku.

d) nasadzen rekompensacyjnych w ilosci 6 szt. drzew lisciastych o wysokodci powyzej 170
cm. Nasadzen nalezy dokona¢ w pasie drogowym drogi powiatowe]j nr 41717 Orzechowo
- Orzesze w terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku,

Po wykonaniu wszystkich czynno$ci okreslonych w pkt 2 dokumentacji okreslajacej
przedmiot zamowienia, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu robot, Po
dokonaniu sprawdzenia poprawno$ci wykonania robét nastapi odbior koncowy rebat.

3. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Drzewa przeznaczone do wycinki oznakowano kolejnymi numerami widocznymi z jezdni.
Wycinane drzewa nalezy przewraca¢ wzdhuz osi drogi, poza poboczem. Przewracanie drzew
w poprzek jezdni jest niedopuszczalne. Uwagalll! W przypadku obecnosci zabudowan
lub napowietrznych linii energetycznych, Scinke nalezy prowadzi¢ metoda selekcyjng
przy uzyciu wysiegnika samochodowego. Zajety pod miejsce robdt pas drogowy nie
powinien by¢ dhuzszy niz 50,0 mb. Roboty musza by¢ tak zorganizowane, aby nie
powodowaly niepotrzebnych przerw w ruchu drogowym. Zabrania si¢ wycinania drzew po
zmroku lub w warunkach ograniczonej widoczno$ei. Wykonaweca musi mieé do
dyspozycjt  wykwalifikowany personel, posiada¢ odpowiednic uprawnienia, do
przeprowadzenia wycinki drzew.



II. Sprzet

1. Sprzet uzyty do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawey i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typéw i ilosci zawartych w dokumentacii okreslajacej przedmiot zaméwienia,.
2. Wykonawca powinien posiada¢ lub mieé dostep do nastepujacego sprzetu:

a) pita motorowa z prowadnica o dtugosci 60 cm,

b)pita motorowa z prowadnica o diugosei 40 cm,

¢) Ciagnik rolniczy z przyczepg lub inny srodek transportu,

d)tadowarka przystosowana do zatadunku drewna.

. Wykonanie robot

I. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z dokumentacia
okreslajgcej przedmiot zamdwienia i zaleceniami Zamawiajacego.

IV. Kontrola jakosci rebét.

1. Kontrola jakosci robét polegaé bedzie na sprawdzeniu:

a) jakosci znakow drogowych 1 urzadzen zabezpieczajacych uzytych do robét,
b)sprawdzeniu ilosci usunietych drzew,

c)zabezpieczenie ludzi pracujacych przy wycince,

d)jakosci uzywanego sprzetu,

¢) wysokos¢ pnia pozostatego po wycince,

f) oczyszczania jezdni i przyleglych terendéw z resztek gatezi, kory itp.,

g) zachowania warunkéw bhp przy robotach zatadunkowych i transporcie drewna.




