EKSPERTYZA TECHNI CZNA

w zakresie warunkéw ewakuacji
w budynku giéwnym Samodzielnego
Publicznego Szpitala Powiatowego w
Goleniowie
przy ul. Nowogardzkiej 2.

Zamawiajacy:
Samodzielny Publiczny
Szpital Powiatowy w Goleniowie
ul.Nowogardzka 2 72-100 Goleniéw

Autorzy opracowania:

mgr inz. Czestaw Imbra mgr inz. Piotr Spodniewski
Rzeczoznawca ds. budowlanych Rzeczoznawca ds. zabezpieczen

z listy Wojewody Szczeciriskiego przeciwpozarowych

Upr. Nr 29/Rz/88 upr. KG PSP 469/2004 @” /

RZECZO

mgr inz, Piotr Spodiiiefsnh] My vor 40072004

Opracowanie zawierg’ ... stron. i
Zatgczniki: - rzuty kondygnacji budynku skala 1:200

Stargard Szczecinski, sierpieri 2011r.




Ekspertyza techniczna w zakresie warunkdéw ewakuacji w Samodzielnego Publicznego Szpitala
Powiatowego w Goleniowie przy ul. Nowogardzkiej 2.

. Podstawy opracowania:

a. Wizja lokalna na obiekcie,
Opinia techniczna wraz z inwentaryzacjg uproszczong autorstwa Biura
Studidw i Projektéw Stuzby Zdrowia z wrze$nia 2011r.

b. Informacje przekazane przez zlecajgcego,

c. obowiazujace przepisy:

1. rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdin. zm.) —
przywotywane w dalszej czesci opracowania jako W.T.

2. rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz.
719) - przywotywane w dalszej czesci opracowania jako O.P.

. Zakres i cel opracowania.
Opracowanie dotyczy warunkéw ewakuacji w istniejgcym budynku gtéwnego

Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie przy ul. Nowogardzkiej

2.
Niniejsza ekspertyza obejmuje zmiany i zabezpieczenia, koniczne do wykonania w obiekcie w
celu dostosowania w maksymalny sposéb do wymagan obowigzujgcych przepisow.
Zasadniczym celem w dalszym ciggu pozostaje kwestia wyeliminowania standw zagrozenia
zycia ludzi oraz wskazanie rozwigzan zamiennych w stosunku do obowigzujgcych przepiséw,
na zasadach okreslonych § 2 ust. 3a W.T.

. Ogolna charakterystyka obiektu.
Budynek gtéwny stanowi funkcjonalng catos¢, jest obiektem wolnostojagcym, Obiekt

wykonany z materiatéw niepalnych, o konstrukcji murowanej i zelbetowej, z wyjgtkiem
konstrukcji dachu (konstrukcja drewniana kleszczowo ptatwiowa), kryty dachowka,
czesciowo podpiwniczonym, posiada 3 kondygnacje nadziemne oraz poddasze nieuzytkowe -
strych.

W tanie obecnym budynek stanowi jedng strefe pozarowg o pow. ok. 5000 m2 .

Przeznaczenie funkcjonalne poszczegolnych powierzchni uzytkowych:
PIWNICE - tgczna max. ilos¢ 0oséb na kondygnacji - ok. 30 w réznych pomieszczeniach
o Zaplecze kuchenne,
o Zaplecze magazynowe, archiwum
o Pomieszczenia tehcniczne — wentylatornie, rozdzielnie elektryczne,
Kategoria zagrozenia ludzi ZL PM do 500MJ/m”.

PARTER - taczna max. ilos¢ oséb na kondygnacji - ok.150 oséb [nie wystepujg miejsca
t6zkowe]
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o Gabinety przychodni, apteka, laboratorium,
o SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY - [rejestracja, gabinety lekarskie,
magazynki, pom. socjalne, izby przyjeé].
o Kuchnia z zapleczem
Kategoria zagrozenia ludzi ZL Il i ZLIHI.

I PIETRO - fagczna max. ilosé osdb na kondygnacji - ok. 80 oséb [liczba t6zek — 65]

o ODDZIAL DZIECIECY — [rejestracja, gabinety lekarskie, magazynki, pom.
socjalne, sale chorych],

o ODDZIAL WEWNETRZNY - [sale chorych, pokoje - badan, przygotowan,
lekarzy, pielegniarek, potoznych, sale - zabiegowe, noworodkow,
porodowe, sterylizacja, magazynki, sanitariaty]

o ODZIAL INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ - [sale chorych, przygotowan,
lekarzy, pielegniarek, potoznych].

Kategoria zagrozenia ludzi ZL il.

[l PIETRO - taczna max. ilo$¢ oséb na kondygnacji - ok. 90 oséb [liczba té6zek — 75]
o ODDZIAL CHIRURGII - [sale chorych, punkt pielegniarski, pom. pielegniarki
oddziatowej, gabinety lekarskie, magazynki, pom. Socjalne]
o ODDZIAL GINEKOLOGICZNY - [sale chorych, punkt pielegniarski, pom.
pielegniarki oddziatowej, gabinety lekarskie, magazynki, pom. Socjalne]
o BLOK OPERACYINY - [sale operacyjne, pomieszczeni pomocnicze]
Kategoria zagrozenia ludzi ZL Il.

PODDASZE ~ przestrzen nieuzytkowa - strych.

Przewiduje sie, ze w budynku moze przebywaé jednorazowo max. do 300-320 oséb, w tym
taczna liczba tézek w budynku (nowa i stara czesc) wynosi — 140.

Iv. Charakterystyka pozarowa budynku:

Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji;

Powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi — ok. 5000 m?.
Liczba kondygnacji 3 nadziemne.
Wysokos¢ budynku mierzona zgodnie z § 6 W.T. do stropu nad ostatnia kondygnacjg
uzytkowq wynosiok. 13 m izawiera sie w przedziale od 12 m do 25 m co zgodnie z § 8 W.T.
kwalifikuje go do grupy sredniowysokich (SW).
Odlegtosc od obiektow sgsiadujgcych;

Potozenie budynku zapewnia zachowanie minimalnych odlegtosci od budynkéw
sgsiadujgcych.
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Wystepujgce materialy palne;

Charakter uzytkowania obiektu powoduje wystepowanie materiatéw o réznorodnych
cechach pozarowych. Materiaty te wystepujg w postaci elementéw wystroju i wyposazenia
wnetrz oraz urzadzeri/instalacji niezbednych do funkcjonowania budynku.

Nie wystepujg natomiast materialy uznawane za niebezpieczne pozarowo w rozumieniu
przepisow przeciwpozarowych, z wyjatkiem niewielkich ilosci srodkéw niezbednych do celéw
gospodarczych.

Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego;

W budynku nie wysterujg pomieszczert magazynowe, poza stosunkowo niewielkimi
magazynkami podrecznymi na poziomie sutereny. Srednia gestoéé obcigzenia ogniowego w
pomieszczeniach technicznych zwigzanych z funkcjonowaniem budynku, nie przekroczy
500 MJ/m’.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba o0séb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktérych przebywad mogq jednoczesnie wieksze grupy ludzi;
Obiekt kwalifikowany jest do kategorii ZL Il z czesciami parteru ZL lil.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W obiekcie nie bedg wystepowac pomieszczenia, ani strefy zagrozone wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe;
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 5000 m”.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

Przy wymaganej dla budynku klasie odpornosci pozarowej B, poszczegdlne jego
elementy zapewnia odpornosci ogniowe nie mniejsze niz:

— gtéwna konstrukcja nosna — R 120 —Sciany masywne murowane,

— stropy REI 60 — strop gesto zebrowe acermana, zapewniajg wymagany parametr,

— Sciany zewnetrzne - El 60,

— S$ciany wewnetrzne — El 30,

— konstrukcja dachu —R 30,

— przekrycie dachu — RE 30,

Warunki ewakuacji.;
W obecnym stanie ewakuacja z obiektu moze by¢ realizowana korytarzami do klatek
schodowych:
e K1 -1t3czy kondygnacje nadziemne, z wyjsciem na korytarz na parterze,
e K2 - faczy kondygnacje nadziemne, z wyjsciem na korytarz na hol przy
podjezdzie karetek,
e K3 — tgczy kondygnacje od piwnic do poziomu lp., z wyjSciem na zewnatrz
budynku,
o K4 —tgczy wszystkie kondygnacje budynku, z wyjsciem na zewngtrz budynku
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e K5-—taczy kondygnacje piwnicy parteru.
e K6 - wyjscie z piwnic na poziom terenu.

Klatki schodowe nie sg wydzielone oraz nie posiadajg urzgdzer oddymiajgcych.
Ponadto poza klatkg K2, nie spetniajg wymagarn w zakresie geometrii, co bedzie
przedmiotem wnioskowanych odstepstw.
Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Instalacje elektryczne.

W budynku brak jest przeciwpozarowego wytacznika pradu oraz awaryjnego zasialania.

Wentylacja, klimatyzacja

W budynku nie wystepujace wentylacje mechaniczne prowadzone po wiecej niz
jednej kondygnacji nie posiadajg odpowiednich zabezpieczer (obudéw lub klap
odcinajacych).

Wentylacja grawitacyjna realizowana jest przewodami murowanymi.
Instalacje grzewcze

Zasilanie z z kottowni zlokalizowanej w innym budynku.

Instalacje piorunochronne
Obiekt wyposazony jest w instalacje piorunochronna.
Urzqdzenia przeciwpozarowe w obiekcie.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Budynek nie jest wyposazony w instalacje hydrantéw wewnetrznych.

Oswietlenie awaryjne

W  budynku nie ma catkowitego zabezpieczenia awaryjnym oswietleniem
ewakuacyjnym.

Zabezpieczenie przed zadymieniem drég ewakuacyjnych.
W budynku brak jest zabezpieczenia klatek schodowych przed zadymieniem.

Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy;
W budynku rozmieszczone sg gasnice proszkowe i $niegowe — ilo¢ i rodzaj zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;
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Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynoszacg 20 dm?/s. w
odlegtosci 75m od budynku nie wystepujg hydranty na sieci publiczne;j.

Drogi pozarowe

Z formalnego punktu widzenia funkcji drogi pozarowej nie moze petni¢ ul.
Nowogardzka.
Ponadto, z uwagi na wymiary bramy wjazdowej, dostep do obiektu jest utrudniony i nie
spetnia wymagan przepisow.

V. Zakres niezgodnosci z przepisami w zakresie warunkéw ewakuacji.

Zasadniczy cel opracowania i planéw inwestycyjnych, to mozliwie w najwiekszym stopniu
dostosowanie obiektu do wymagan obowigzujacych przepiséw, w tym wyeliminowanie
wystepujgcego stanu zagrozenia zycia ludzi.
Z uwagi na skale nieprawidtowosci, przewidziane jest opracowanie i wdrozenie do realizacji,
catkowitego planu inwestycyjnego.
Zaktada sie, ze prace przewidziane do wykonania generalnie zapewnig spetnienie wymagari
ochrony przeciwpozarowej.
Jako nieprawidtowosci, ktérych spetnienie nie jest mozliwe lub nieuzasadnione wskazuje sie:
- mniejsze od wymaganych szerokosci biegéw, spocznikéw oraz wysokosci stopni
klatek schodowych K1, K3i K4 ( najmniejsza szeroko$¢ biegu schodowego 101cm w klatce
K1, w K3 i K4 powyzej 130cm, najmniejszy spocznik w K1 122cm, najwigksza wysoko$¢ stopni
17.5cm w klatce schodowej K1,
- przekroczenie dfugosci dojs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen skrajnych na
kondygnacji Ip i llp — diugosci dojs¢, po zamknieciu klatek schodowych zawiera¢ sie beda w

przedziale 16-20m.

- mniejsza od wymaganej szeroko$é wyjsc z klatek schodowych:
e K1-120cm na korytarz,
® K3 -120cm na zewnatrz budynku,

oraz poczekalni — 90cm na zewnatrz budynku,

Autorzy opracowania:
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VI. Zakres prac przewidzianych do wykonania w obiekcie w tym rozwiazania

ponadnormatywne.

W celu wyeliminowania nieprawidotowosci, przewiduje sie:

1. wydzielenie pozarowe w klasie REI 60, zamkniecie drzwiami El oraz wykonanie systemow
grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych K1, K2, K3 i K4.

3. Wykonanie poszerzeri drzwi wyjsciowych z klatek schodowych K1 i K3 na poziomie
parteru,

4. wymiang drzwi otwierane z pomieszczen na korytarze, z zapewnieniem ich otwierania do
kata bliskiego 180°, w celu zachowania odpowiedniej szerokosci dojé¢ ewakuacyjnych,

5. podziat obiektu na strefy pozarowe, zapewniajacy zachowanie dopuszczalnych wielkosci
(3500m?) oraz mozliwosé ewakuacji do innej strefy na danej kondygnacji — wydzielenia w
poziomie zapewni zamknigcie klatki schodowej K2 oraz wykonanie rolet zewnetrznych w
klasie El 60, sterowanych sygnatem SSP. Wydzielenie obejmowaé bedzie zabezpieczenie
przejsc i przepustow instalacyjnych,

6. wykonanie w catym obiekcie instalacji z hydrantami HP 25 (weze pétsztywne diugosci
30mb),

7. wykonanie w catym budynku awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zgodnego z PN-EN
1838.

8. wykonanie pozarowych wytacznikéw pradu (odrebnie dla kazdej ze stref) oraz
zapewnienie drugostronnego zasilania — agregat pradotwérczy.

9. przebudowe poreczy na klatkach schodowych, w celu zapewnienia maksymalnego
wymiaru,

10. wymiang scianek przeszklonych na poziomie llp. na $cianki posiadajace odpornosé
ogniowa EI30,
11. Zapewnienie automatycznego rozsuwania w przypadku pozaru drzwi przesuwnych na

poziomie lIp. oraz wyjsciowych z holu Izby Przyjec.

12. wykonanie dodatkowego wjazdu na teren Szpitala oraz drég wewnetrznych

umozliwiajacych dojazd do budynku gtéwnego, w sposéb wymagany przepisami,
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13. wykonanie hydrantu zewnetrznego HP80 w odlegtosci nie wiekszej niz 75m od budynku,
z zasilaniem z sieci miejskiej,

Oraz jako rozwigzan ponadnormatywnych dla obiektu
14. zabezpieczenie budynku gtéwnego, systemem sygnalizacji pozaru (ochrona catkowita) z
komunikatorami gtosowymi w pomieszczeniach pielegniarek oraz monitorowaniem sygnatu

do PSP za podrednictwem operatora monitoringu pozarowego,

15. zapewnienie odrebnego od innych obwodéw zasilania windy w klatce K2, w celu

umozliwienia ewakuacji chorych.

Idee przedstawionych powyzej propozycji, przedstawiaja zataczone rysunki.

Vil. Analiza i ocena wplywu zaproponowanych rozwigzai na poziom
bezpieczeristwa pozarowego obiektu.

W zakresie wystepujacych nieprawidtowosci priorytetom jest wyeliminowanie
stanow zagrozenia zycia ludzi, co spetnione pozostanie poprzez odpowiednie zabezpieczenie
klatek schodowych przewidzianych do ewakuacji (K1, K2, K3 i K4). Zaproponowana koncepcja
zapewni utrzymanie jako strefy bezpiecznej centralnie usytuowanej klatki schodowej K2. Jej
parametry geometryczne sg zgodne z wymaganiami przepiséw a dostepno$é ze wszystkich
stref ,t6zkowych” umozliwi ewakuacje zagrozonych Oddziatéw, réwnies z wykorzystaniem
windy. Ewakuacja personelu oraz chorych mogacych porusza¢ sie samodzielnie, mozliwa
bedzie klatkami K1, K3 i K4.

Istotnym dla warunkéw bezpieczeristwa pozarowego, bedzie wyposazenie budynku w
instalacje hydrantéw wewnetrznych, oswietlenia ewakuacyjnego oraz awaryjne zasilanie.
Przewidziane niniejszg ekspertyza wydzielenia pozarowe wyeliminuja zagrozenie szybkiego
rozprzestrzeniania sie pozaru oraz znacznych strat popozarowych.

Wykonanie w budynku systemu sygnalizacji pozaru, bedzie kluczowym elementem w
zakresie szybkiego wykrycia zagrozenia oraz odpowiedniego alarmowania oséb decyzyjnych

(pielegniarek oddziatowych, kierownictwa Szpitala) o zaistniatych zdarzeniach.
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Vill. Whnioski w  kontekécie hiepogorszenia  warunkow ochronv

przeciwpozarowej

1. Planowane do wykonanie prace budowlane (wskazane w pkt. VI) w znaczacy sposob
poprawig warunki bezpieczenstwa pozarowego obiektu i o0sé6b w nim
przebywajgcych. Zaproponowane zabezpieczenie klatek schodowych grawitacyjnymi
urzgdzeniami oddymiajacymi w powiazaniu z catkowitg ochrong budynku systemem
sygnalizacji pozaru, zapewnig odpowiednie do charakteru uzytkowania budynku
warunki ewakuacji.

2. Wystepujace nieprawidtowosci, nie wyczerpujg przypadkéw okreslanych zgodnie z §

12 O.P. jako stany zagrozenia zycia ludzi.

Biorgc pod uwage powyisze, whioskuje sie uzgodnienie proponowanych
zabezpieczer jako rozwigzan zamiennych do wymagari obowigzujgcych przepiséw,

zgodnie z regulacjg § 2 ust.3a W.T, o

megr inz. Piotr 8pe
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