SZPITAL - WYCENA ROBOT

Ladgcaink ny 3?

Norma PRO Wersla 4.55

Lp. | Podstawa Opis [ wyliczenia jin. | Poszez. Razem
T[KNR 908 |Obudowa poddasza w systemie Knauf lub réwnowaznym z plyt gipsowe- m2
0102-02 kartenowych ogniochronnych GKF na konstrukeji metalowe) mocowane;
bezposrednic do drewniane] konstrukeji dachu - odpomosé ognlowa El
60
540.84 m? 540.840
RAZEM 540.840
ZIKNR 609 |Sciana szkieletowa w systemie Knauf [ub réwnowaznym z ckladzing m2
0402-02 obustronng plytami gipsowo-kartonowymi ognioodposnymi, na szkielecle
metalowym, z wypelnieniem weing mineralng, grubosci 100 mm, - odpor-
niosé ogniowa F1 60
(30.06 * 4.50) m2 135.270
(7.50*6. )2 *2*2 m2 76.500
RAZEM 211.770
3]KNR 8-08 |Cktadziny ognicochronne stupgw drewnianych w systernie Knauf iub row-im
0413-06 mowaznym - odpornosé egniowa EI 60
Przedmiar dedatkowy - powierzchnia obudow
195.0 m2 195.000
350.0 m 3508.000
RAZEN 350.000
A|KNR 2-08 |Okladziny ognicochronne El 60 belek drewnianych w systemie Knauf lub|m
0413-05 rownowaznym
Przedmiar dodatkowy - powierzchnia obudowy
105.00 m2 105.000
203.50 m 203.500
RAZEM 203.500
5IKNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe - demontaZ przed ponownym montazem m2
0503-08
7.0.3.4.
Klatka K-3 {0.90 *2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800
B[KSNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe El 30 przeszklone do polowy m2
0503-08
Klatka K-3 |{1.00*2.10) m2 2.100
RAZEM 2100
TIKNNR 7 Demontaz §cianek PCV przeszklenych m2
0503-07
z,0.3.4.
analogia
Klatka K-3 110.71 m2 10.710
RAZEM 10.710
BIKNNR 7 Scianki aluminiowe p.poz EI 66 przeszklone do polowy wysakoscl m?
0503-07
Klatka K-3 {(2.10 * 5.10) m? 10.710
RAZEM 10.710
9|KNR 9-08  |Sciana szkieletowa El 60 w systemie Knauf lub rdwnowaznym z okladzi- |m?2
0402.02 ng obustronng piytami gipsowo-kartonowymi ognicodpornymi, nad scian-
kg aluminiows
Klatka K-3 i(5.10 *1.20} m2 6.120
RAZEM 6.120
10|KNNR 7 Witryny aluminiowe - demontaz m2
0503-07
z.0.3.4,
1ZBA (2.10 * 3.00} m2 6.300
PRZYJEC
{2.07 *3.46) m2 7.162
RAZEM 13462
1{[KNNR7  |Witryny aluminiowe z drzwiami m2
0503-07
1ZBA {2.10* 3.00) m? 6.300
PRZYJEC
(2.07 * 3.48) m2 7.162
. RAZEM 13.462
12[KNR-W 4- |Wykucie z muru odcieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni  |m?2
01 0353-10 |ponad 2 m2
Labilato-  [(1.0*2.00} *2 m2 4.000
rium
RAZEM 4,000
13|KNNR 7 Drzwi E1 60 m2
0503-08




SZPITAL - WYGENA ROBOT.

Lp. | Podstawa Ogpis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
Labilato-  [(1.00*2.00) *2 m? 4000
fium
) RAZEM 4.000
14|KNR 9-09 |Obudowa centrali wentylacyjnej NR 1 z uzyciem systermu knauf po- m?
0402-02 mieszozenie w pomieszczeniu fub réwnowaznyrn do Ef 60
analogia
sufit (4.00*3.50) m2 44.000
Sciany (4.00 +3.50)*2*2.20 m2 33.000
RAZEM 47.000
15|KNR-WY 4- |Uzupelnienie wypeinied batustrad schodowych - do wypelnien zgodnie z [m
01 1301-03 ‘warunkami technicznymi
analogia
25 m 25.000
. RAZEM 25.000
16|KNNR 7 Drzwi E1 30 m2
0503-08
poddasze [{1.00*2,00)* & m2 12.000
' RAZEM 12.000
17|NNRNKB  1(z.X) Giadzie gipsowe o gr. 3mm isdnowarstwowe na osciezach o szer. im?
202 2020- |do 30 cm na podiozu z tynku
01
22.50 m2 22.500
RAZEM 22.500
18|[KNR 4-01 |Delikatne zerwanie posadzki posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
Korytarz i8 m2 18.000
parier
RAZEM 18.000
T9IKNR 2-02  |PosadzKi 2 wykiadzin z tworzyw sziucznych bez warstwy izolacyjngj yulo- |m?
1112-06 nowe - PCW
korytarz 18.0 m2 18.000
parter
RAZEM 18.000
0IKNR 2-02  |Posadzki z wykdadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulo- jm?
1112-09 nowych
korytaiz 18.0 m2 18.000
parter
RAZEM 18.000
S TRKNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbari emuisyinymi powierzehal wewnetrznych - [m?2
02 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem
korytarz 22.50 m2 22.500
parter
oscieza
drzwiowe
pom, kuchni|12.00 m2 12.000
RAZENM 34.500
22|KNR 4-07  |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyldych kat. I o podiozach z cegly, jm?
0726-01 pustakdéw ceramicznych, gazo-i pianchetondw { do 1 m2 w 1 miejscu)
oscieza 8.0 m?2 8.000
okien oddy-
miajacych
RAZEN 8.000

Nerma PRO Wersja 4.58




