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PROJEKTOWAŁ: NR UPRAWNIEŃ: PODPIS: DATA:

SKALA

ZMIANA:NR RYSUNKU:

PROJEKT:

INWESTOR:
UWAGI:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC MIĘDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY POINFORMOWAĆ
ARCHITEKTA PROWADZĄCEGO PROJEKT.

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE I KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:

-  PRAWO BUDOWLANE
-  WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI
   I ICH USYTUOWANIE
-  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
   BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)
-  WYTYCZNE, INSTRUKCJE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
   ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW
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ARCHITEKTURA

Powiat Goleniowski ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów

Remont budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Nowogardzie

ul. Poniatowskiego 21, 72-200 Nowogard
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UWAGA: Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia wykonawca powinien zweryfikować wymiary otworów w budynku

O2Symbol:

Wymiary skrzydła:

Wymiary otworu:
Klasa odporności
ogniowej:
Okucia:

Materiał:

UWAGA: PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA
NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW NA BUDOWIE
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Rama w kolorze białym. Szyby zespolone o
współczynniku Umin=1,1W/m2K. Współczynnik U całego okna
Umin=1,5W/m2K. Szkło VSG 44.2 (laminowane).
Nawiewnik higrosterowalny o przepływie powietrza 5-29 m3/h

Rama w kolorze białym. Szyby zespolone o
współczynniku Umin=1,1W/m2K. Współczynnik U całego okna
Umin=1,5W/m2K. Szkło VSG 44.2 (laminowane).
Nawiewnik higrosterowalny o przepływie powietrza 5-29 m3/h

Rama w kolorze białym. Szyby zespolone o współczynniku
Umin=1,1W/m2K. Współczynnik U całego okna Umin=1,5W/m2K.
Szkło VSG 44.2 (laminowane). Górne panele uchylne - otwieranie z
poziomu podłogi. Nawiewnik higrosterowalny o przepływie powietrza
5-29 m3/h. Okno wyposażone w siłowniki elektryczne
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