
NUMER DRZWI / OKNA

OTWÓR W MURZE

ZEWN. WYM. OŚCIEŻNICY

LEWE

PRAWE

RAZEM

UWAGI

D.01

250 x 289

248 x 288

2 szt.

MATERIAŁ KONSTRUKCJI

D.03 D.04 D.05
ALUMINIUM MALOWANE PROSZK.

173 x 210

171 x 209

1 szt.

133 x 266

131 x 265

1 szt.

150 x 229

148 x 228

1 szt.

D.06

95 x 212

91 x 210

1 szt.

WIDOK OD ZEWNĄTRZ

D.02

180 x 247

176 x 245

1 szt.

ALUMINIUM MALOWANE PROSZK.

UWAGA:

PRZED ZAMÓWIENIEM POSZCZEGÓLNYCH

ELEMENTÓW NALEŻY WYKONAĆ POMIARY W

CELU WERYFIKACJI WYMIARÓW ISTNIEJĄCYCH

OTWORÓW W MURZE W BUDYNKU - WYMIARY W

ZESTAWIENIU PODANO W OPARCIU O

DOKUMENTACJĘ ARCHIWALNĄ.

ZEWNĘTRZNE WYMIARY OŚCIEŻNIC

DOSTOSOWAĆ DO RZECZYWISTYCH WYMIARÓW

OTWORÓW W MURZE I WYMOGÓW SYSTEMU

WYBRANEGO DO REALIZACJI.

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA DRZWI PO WYMIANIE NIE

MOŻE BYĆ MNIEJSZE NIŻ ŚWIATŁO PRZEJŚCIA

DRZWI ISTNIEJACYCH

NA KOLOR CZERWONY RAL: 3020

PROJEKTANT ARCHITEKTURA:  

AUTOR KONCEPCJI:  

PROJEKTANT:

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. DO JEDNORAZOWEGO

WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIĘ PRZEKAZYWANIA OSOBOM TRZECIM,

ROZPOWSZECHNIANIA ORAZ UŻYWANIA DO INNYCH CELÓW BEZ ZGODY AUTORA.

inż. arch. Zuzanna GĄSZCZAK

mgr inż. arch. Paweł WACHNICKI

upr. proj. w specjalności architektonicznej do

projektowania bez ograniczeń

NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

25/ZPOIA/2006

NR STRONY:

TYTUŁ:

POWIAT:  

WOJEWÓDZTWO:

FAZA:

ADRES:

GMINA: 

 2013

16

NR RYSUNKU:

A

KWIECIEŃ

DATA:

BRANŻA:

PROJEKT:

INWESTOR:

Powiat Goleniowski

ul. Dworcowa 1,

72-100 Goleniów

TERMOMODERNIZACJA

BUDYNKÓW W KOMPLEKSIE

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

ul. Niepodległości 1,

Goleniów

Goleniów

Goleniowski

ZACHODNIOPOMORSKIE

PROJEKT

BUDOWLANO-

-WYKONAWCZY

1:100

ZESTAWIENIE

ŚLUSARKI

DRZWIOWEJ

SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA:  

mgr inż. arch. Szymon ROZWAŁKA

upr. proj. w specjalności architektonicznej do

projektowania bez ograniczeń

NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

13/ZPOIA/2002

ZEWNĘTRZNE, WSPÓŁCZYNNIK U
max. 1.3 W/m2K, OTWIERANIE NA
ZEWNĄTRZ

ZEWN., WSP. U max. 1.3 W/m2K,
OTW. NA ZEWN., ANTYWŁAM. KL.
MIN. WK2 SZKŁO P4

ZEWNĘTRZNE, WSPÓŁCZYNNIK U
max. 1.7 W/m2K, OTWIERANIE NA
ZEWNĄTRZ

ZEWNĘTRZNE, WSPÓŁCZYNNIK U
max. 1.7 W/m2K, OTWIERANIE NA
ZEWNĄTRZ

ZEWNĘTRZNE, WSPÓŁCZYNNIK U
max. 1.3 W/m2K, OTWIERANE NA
ZEWNĄTRZ

ZEWNĘTRZNE, WSPÓŁCZYNNIK U
max. 1.3 W/m2K, OTWIERANE NA
ZEWNĄTRZ
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STAL MALOWANA PROSZKOWO
NA KOLOR CZERWONY RAL: 3020
STAL MALOWANA PROSZKOWO

NA KOLOR BIAŁY RAL: 9003
ALUMINIUM MALOWANE PROSZK.

NA KOLOR BIAŁY RAL: 9003
ALUMINIUM MALOWANE PROSZK.

NA KOLOR CZERWONY RAL: 3020NA KOLOR CZERWONY RAL: 3020

2x7.14=14.28m2 1x4.31=4.31m2 1x3.37=3.37m2 1x1.91=1.91m2

RAZEM: 23.87m2


