Rozdzial III SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA — Zaproszenia do
skladania ofert na zadanie:

woprzedaz drzew na pniu z pasa drogowego drog powiatowych nr 41227,
- 41437, 41017, 41337, 41287 na terenie Powiatu Goleniowskiego”




DOKUMENTACJA
OKRESLAJACA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Wykonanie przedmiotowvch robdt obejmuje:

1. Wstep
1. Przedmiotem Zaproszenia do skiadania ofert sa wymogi dotyczgce wykonania 1 odbioru
robot zwigzanych z wycinka:

a)

b)

c)

d)

)

16 szt. drzew gatunku topola euroamerykanska rosnacych w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 41227 Mickowo — Bialun, na dziatce nr 335 polozonej w obrebie
geodezyinym Zo6twia Bloé, gm. Golenidw;

7 szt, drzew gatunku wierzba krucha rosnacych w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 41227 Migkowo — Bialun na terenie dziatki nr 335 polozone] w obrgbie
geodezyjnym Zotwia Bloé, gmina Golenidw;

12 szt, drzew gatunku topola rosngcych w pasie drogowym drogi powiatowe] nr
41437 Mosty — Roznowo — gr. powiatu na terenie dziatki nr 12 potozonej w obrebie
geodezyjnym Tarnowo, gmina Maszewo,

16 szt. drzew rosngcych w pasie drogowym drogi powiatowe] nr 4101Z Lubczyna —
Kliniska, w tym: @ szt. drzewa gatunku lipa rosnacego na terenie dzialki nr 28
polozone] w obrebie geodezyjnym Czarna F.gka oraz 15 szt. drzew gatunku topola
rosngeych na terenie dziatki nr 19 polozonej w obrebie geodezyjnym Pucice, gmina
Goleniow;

1 szt. drzewa gatunku dab rosngcego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 41337
Loznica — Zdétwia Bloé na terenie dziatki nr 187 polozonej w obrebie geodezyjnym
F.oZnica, gmina Przybierndw;

3 szt. drzew rosnacych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 41437 Mosty — gr.
Powiatu, w tym: 2 szt. drzew gatunku topola oraz 1 szt. drzewa gatunku lipa
rosngcych na terenie dziatki nr 180 polozone] w obrebie geodezyjnym Roznowo
Nowogardzie, gmina Maszewo;

1 szt. drzewa gatunku dgb rosngcego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 41287
Smieé — Stepnica, terenie dziatki nr 111 polozonej w obrebie geodezyjnym
Stepniczka, gmina Stepnica.

Szczegdlowy wykaz drzew przeznaczonych do wycinki przedstawiony jest w planie wyrebu,
ktory stanow: zalaczniku nr 1 Szczegdlowej specyfikacii zaproszenia do skladania ofert.
Wynik pomiaru drzew przedstawiony zostal w zalgczniku nr 2 Szezegdlowej specyfikacii
zaproszenia do skladania ofert.

2. Zakres robét:

2.1. Ustalenia zawarte Szczegdlowej Specytikacji Zaproszenia do sktadania ofert dotyczg

zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wycinkg drzew 1 obejmuja:

a) Oznakowanie migjsca robot zgodnie z wykonanym przez Wykonawce zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu, zabezpieczeniem znakéw drogowych i innych
wrzgdzen drogowych zlokalizowanych w pasie drogowym 1 poza nim w zasiegu
obalajacych si¢ drzew;

b) Odstoniccie pnia drzewa przewidzianego do wycinki na gltebokodei 10 cmy;

¢) Wycigcie drzewa na poziomie minimum [0 cm ponizej nawierzchni pobocza przy




zatozeniu 5 % spadku;
d) Zasypanie ziemig doléw powstalych po wycieciu drzew;
e) Rozplantowanie pozostatej ilos¢ ziemi na poboczu drogi,
f) Uporzgdkowaniem pasa drogowego.

Po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w pkt 1 i 2, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego o zakonczeninu robét. Po dokonaniu sprawdzenia poprawnosci
“wykonania robét nastapi odbiér koncowy robot.

2.2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nasadzen zastgpczych w uzgodnieniu
z Dyrektorem Wydzialu Drog Powiatowych Starostwa Powiatowego w Goleniowie lub
inng upowazniong przez Zamawiajgcego osoba, nasadzenie zostang dokonane:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

w ilodei 16 szt, drzew lisciastych, rodzimego gatunku {oprécz owocowych oraz form
topoli), na terenie dzialki nalezacej do Zamawiajgcego polozonej w obregbie
geodezyjnym Zotwia Blo¢ nie p6ézniej niz do dnia 30 kwietnia 2018 r. - zgodnic z
decyzja nr 149, znak sprawy: WPNS.6131.364.2015.DB Burmistrza Gminy Goleniow
z dnia 9 grudnia 2015 r. oraz decyzja nr 193, znak sprawy: WPNS.6131.364.2015.DB
Burmistrza Gminy Goleniéw z dnia 16 grudnia 2016 1.,

w ilodei 7 szt. drzew lisciastych, rodzimego gatunku o obwodzie pni 12 cm — 14 cm,
na terenie dzialki nr 335 lub innej nalezacej do Zamawiajacego polozonej w obrebie
geodezyjnym Zotwia Bloé nie pozniej niz do dnia 30 kwietnia 2018 r. — zgodnie z
decyzjg nr 51, znak sprawy: WPNS.6131.16.2016.DB Burmistrza Gminy Golenidw z
dnia 25 kwietnia 2016 r. oraz decyzjg nr 17, znak sprawy:; WPNS.6131.16.2016.DB
Burmistrza Gminy Goleniéw z dnia 4 lutego 2017 1.,

w ilodei 12 szt. drzew rodzaju dab, jesion, klon, lipa, jarzab, magnolia, brzoza, buk,
grab o obwodzie pni 10 cm, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 41437 nie
pdézniej niz do dnia 30 grudnia 2017 r. zgodnie z decyzja, znak sprawy:
Bi0S.6131.27.2016.1) Burmistrza Maszewa z dnia 11 kwietnia 2016 r. oraz decyzia
Burmistiza Maszewa znak sprawy: Bi0OS.6131.1143.2016 MG z dnia 8 grudnia
2016 .,

w ilodci 2 szt. drzew gatunku lipa, o obwodzie pni 12 cm — 14 cm, na terenie dziatki nr
28 lub innej nalezacej do Zamawiajgcego polozonej w obrgbie geodezyjnym Czarna
L.gka nie pd7niej niz do dnia 30 wrzesnia 2018 1., zgodnie z decyzja nr 142, znak
sprawy: WPNS.6131.142.2016.DB Burmistrza Gminy Golenidw z dnia 19 wrzesnia
20161, .

w ilodci 5 szt. drzew rodzimego gatunku, o obwodzie pni 4 cm — 6 cm, W pasie
drogowym drogi powiatowe] nr 41337 nie pdzniej niz do dnia 30 kwietnia 2017 1. —
zgodnie z decyzja znak sprawy: R1..6131.54.7.2016 Wojta Gminy Przybiermow z dnia
5 pazdziernika 2016 r.,

w ilodci 2 szt. drzew gatunku dgb szyputkowy, o obwodzie pni 14 ¢m, na terenie
dziatki nr 180 polozonej w obrebie geodezyjnym Roznowo Nowogardzkie nie pdzniej
niz do dnia 31 grudnia 2017 1. zgodnie =z decyzjg, znak sprawy:
Bi0S.6131.83.2016.MG Burmistrza Maszewa z dnia 19 wrzeénia 2016 r.,

w ilodci 5 szt. drzew gatunku dab, jesion, lipa lub klon, o obwodzie pni 14 cm, w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 41437 lub 41127 nie pdzniej niz do dnia 31 grudnia
2017 1. zgodnie z decyzja, znak sprawy: Bi0S.6131,19,2016.1) Burmistrza Maszewa z
dnia 28 czerwea 2016 1.,




8) wilosci 4 szt. drzew lidciastych dowolnego gatunku, na terenie dziatki z ktorej drzewo
zostalo usuniete lub na innej bedace] wlasnoscig Gminy Stepnica nie pdzniej niz do
dnia 30 kwietnia 2018 1. zgodnie z decyzja nr 22/2016, znak sprawy:
A0S.6131.34.4,2016.AS Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 wrzeénia
2016 r. oraz decyzja nr 22//2016, znak sprawy: A0S.6131,34.5.2016.2017.AS z dnia
24 sierpnia 2017 1,

Nasadzen zastepczych nalezy dokonaé¢ w terminach okreslonych w pkt. 2.2, Po
wykonaniu nasadzen nalezy zawiadomi¢ zamawiajacego celem odbioru i podpisania
protokolu odbioru.

3. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Drzewa przeznaczone do wycinki oznakowano kolejnymi numerami widocznymi z jezdni.
Wycinane drzewa nalezy przewracaé wzdiuz osi drogi, poza poboczem. Przewracanie drzew
w poprzek jezdni jest niedopuszezalne. Uwagal!! W przypadku obecnoéci zabudowan
lub napowietrznyeh linii energetycznych, scinke nalezy prowadzi¢ metodg selekcyjng
przy uzyciu wysiegnika samochodbwego. Zajety pod miejsce robot pas drogowy nie
powinien by¢ dluzszy niz 50,0 mb. Roboty muszg by¢ tak zorganizowane, aby nie
powodowaty niepotrzebnych przerw w ruchu drogowym. Zabrania sie wycinania drzew po
zmroku lub w warunkach ograniczenej widocznosci., Wykonawca musi mieé¢ do
dyspozycji  wykwalifikowany personel, posiada¢ odpowiednie uprawnienia, do
przeprowadzenia wycinki drzew.

I1. Sprzet

1. Sprzet uzyty do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadad
pod wzgledem typow 1 ilodei zawartych w dokumentacji okreslajacej przedmiot zamdwienia.
2. Wykonawca powinien posiadaé lub mie¢ dostep do nastepujacego sprzetu:

a)pita motorowa z prowadnica o dlugosei 60 cm,

b) pita motorowa z prowadnicg o dtugosci 40 cm,

c) ciggnik rolniczy z przyczepa lub inny $rodek transportu,

d)tadowarka przystosowana do zaladunku drewna.

HHI. Wykonanie robdt

l. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg
okreslajgee) przedmiot zamdwienia i zaleceniami Zamawiajacego.

1V. Kontrola jakoSci robét.

1. Kontrola jakosci robot polegac bedzie na sprawdzeniu:

a)jakodci znakdéw drogowych i1 urzadzen zabezpieczajgcych uzytych do robdt,
b)sprawdzeniu ilodci usunigtych drzew,

c)zabezpieczenie ludzi pracujacych przy wycince,

d) jakosci uzywanego sprzetu,

o




e) wysoko$¢ pnia pozostatego po wycince,
f) oczyszezania jezdni 1 przyleglych terendw z resztek galezi, kory itp.,
g)zachowania warunkéw bhp przy robotach zaladunkowych 1 transporcie drewna.
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