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g‘ Panstwowej Strazy Pozarnej
!
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KOMENDANTA POWIATOWEGO
Panfstwowej Straiy Pozarnej
w Goleniowie

Na podstawie Art. 26 ust. 1 pkt. 1, Art. 27 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
0 Panstwowej Strazy Pozarnej (J.t.: Dz. U, z 2009 r. Nt 12, poz. 68) oraz Art. 104 i Art. 107
§11.§3 KPA, w zwiazku z uchybieniami naruszajacymi przepisy przeciwpozarowe opisanymi
wprotokole PZ — 558 / 9 - 2/ 11 czynnosei kontrolno - rozpoznawezych przeprowadzonych
w dniu 24 luty 2011 r. przez kpt. Arkadiusza Walancik — st. - spec. ds. kontrolno -
‘rozpoznawezych Komendy Powiatowej Patistwowej Strazy Pozarnej'w Goleniowie nakazuje °

| Dyrektor
’ Zespotu Szkét Ogélnoksztalcacych
ul. Wojska Polskiego 8 72-200 Nowogard

f'wykonanie w ustalonym terminie wymienionych nizej obowiazkéw W budynku Zespoh:
Szkét Ogolnoksztaleacych zlokalizowanym w Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego &

P

1. Instalacje elektryczng w obiekeie poddaé kontroli wykonanej przez uprawniona osobe \/
polegajacej na sprawdzeniu stanu izolacji i skutecznosei ochrony przeciwporazeniowej.

Termin wykonania: 31 maja 2011 r.

Podstawa prawna: Art. 4 ust.1 pkt. 1 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 1. o ochronie
przeciwpozarowej (T. J. Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380) w nawigzaniu do § 4 ust. 1 pkt. 2
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw innych obiektow budowlanych i terenvy

(Dz. U. Nr 109 poz. 719 22010 1) oraz do Art. 62 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118)

" 2; Instalacjg piorunochronnng w ebiekeie poddaé kontroli wykonanej przez uprawniony v
osobe polegajgcej na sprawdzenin sprawno$ci uziemies.

Termin wykonania: 31 maja 2011 r.

Podstawa prawna: Art. 4 ust.l pkt. 1 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronic
przeciwpozarowej (T. J. Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380) w nawiazaniu do § 4 ust. 1 pkt. 2
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U.Nr 109 poz. 719 z 2010 1) oraz do Art, 62 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) o
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3. Wyposazy

iwpozarowy wylacznik pradu. Przyecisk @

sterujacy glown rzy gléwnym wejiciu do budynku.

zerwea 2011 r.

tawy z dnia 24 sierpnia 1991 1. o ochronie
poz. 1380) w nawiazaniu do § 2 ust. 1 pkt, 9,
1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
W‘ innych obiektéw budowlanych i terenéw
183 ust. 2 i3 Rozporzqdzeme Mlmstm

przeciwpozarowej (1. J. Dz. Uz 2
Rozporzadzenia Ministra Spraw
W sprawie ochrony przeciwpozarows!
(Dz. U. Nr 109 vpoz. 719 z 2010
Inﬁastmktury z dnia 12 marca 2009

f;gh;gsxvej EI30

Termin wykonant:

. i‘ivrzeénia 201t r. B v

Podstawa prawna: Art. 4 ust.l pki.l {;siawy z dnia 24 sierpnia 1991 1. o ochronie
grzemwpozarowej (T.J. Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 z p6zn. zm.) w nawiazaniu do § 2
‘ust. '1 pkt. 9, Rozporzadzenia Ministra Sp;aw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7
czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw innych obiektw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719 2 2010 r.) oraz § 220 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 . w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowame (Dz. U. 22009 r. Nr 56, poz. 461)

:» {“‘Em \‘!{:’ ’

,{} 5. Dostosowaé tres¢ imstrukeji be&psecxenstw'l pozarowege do obowiazujacych “

przepisow. _

Vo
Termin wykonania: 31 maja 2011 .

Podstawa prawna: Art. 4 ust.1 pkt. 6 1 7 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (T. J. Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380) w nawiazaniu do § 6 ust. 1i 2
Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budyﬁ&ow inmych obiektéw budowlanych i terendvv
(Dz. U.Nr 109 poz. 719 220101)

6 Klatk¢ schodowg w budynku szkoly obudowaé i zamknaé drzwiami EI 30 oraz
wyposaiy¢ w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub shuzgce do usuwania dymu.

Termin wykonania: 31 grudnia 2011 r.

Podstawa prawna: Art. 4 ust.l pkt. 1 Ustawy z dnia 24 bxcrpma 1991 1. o ochronie
przeclwpozarowq (T.J. Dz. U. 22009 r. Nr 178 poz. 1380) w nawiazaniu do § 16 ust. 2 pkt.
5 Rozporzqdzema Ministra Spraw Wewn@trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw innych obiektéw budowlanych 1 terenow
(Dz. U. Nr 109 poz. 719 z 2010 r.) oraz § 209 ust. 2 pkt. 3, § 245 i § 256 ust. 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2009 r. Nr 56,
poz. 461)
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‘7 Strefy pozarowe o powierzehni ;&mkm“éggce; 200 m® na kaidej kondygnacji Z
budynku szkeoly wyposazyc w hydranty &&mﬁ;’me O 25 z wezem pélsztywnym. &

Termin W&’&%ﬁﬁé’ﬁ& 3 grudma 2011 r.

Podstawa prawna: Art. 4 ust.! pki 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (T. J. Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380) w nawiazaniu do § 19 ust. 1 pkt.
2 ppkt. b Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z2010+)

oy it ng
7}

8. Przewody kominowe, wentylacyjne, spalinowe i dymowe w budynku szkely poddaé
kontroli wykonanej przez uprawnionego kominiarza. L

Termin wykonania: 31 maja 2011 r.

- Podstawa prawna: Art. 4 ust.1 pkt. 1 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie

3 pﬁeaiwoiarowej (T.J. Dz. U. 2009 r. Nr 178 poz. 1380) w nawiazaniu do § 4 ust. 1 pkt. 2.

~ § 34 ust. 1, ust. 2, ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnqtrznych i Administracji
-z dnia 7 czerwea 2010 1. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw innych obiektow

-

bndowianych iterenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719 22010 1.) oraz do Art. 62 ust. 1 pkt 1 ppkt.

¢ Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118)

A E

9. Uzupelni¢ brakujace oznakowanie ewakuacyjne i oehrony przeciwpozarowej
w budynku szkoly. Istniejace oznakowanie ewakuacyjne nie spelmiajace wymogéw
Polskich Norm zastapi¢ znakami wlasciwymi.

Termin wykonania: 31 maja 2011 r.

- Podstawa prawna: Art. 4 ust.l pkt. 4 Ustawy z dnia 24 sierpma 1991 r. o ochronie
przemwpozarowej (T. J. Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380) w nawiazaniu do § 4 ust. 2 pkt. 3

 ipkt. 4 Rozporzqdzema Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwea 2010

r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw innych obiektéw budowlanych
1terenow (Dz. U. Nr 109 poz. 719 220101,)

10. Przeprowadzi¢ praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunkéw ewakuacji
z budynku szkoly. O plariowanym terminie przeprowadzenia dzialain poinformowa¢
Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Goleniowie, E//

Termin wykonania: 30 wrzesnia 2011 r.

Podstawa prawna: Art, 4 ust.] pkt. 7 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (T..J. Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380) w nawiazaniu do § 17 ust. 1, ust.
2, ust. 4 Rozporzqdzema Ministra Sp:aw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw innych obiektéw budowlanych
iterenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z 2010 1)
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Wymienione w decyzii @%}@m@gﬁ m wymagane przzepwatm niezbgdne minimum
bezpieczefistwa, ktére w przypadku wystapienia zagrozenia pozarowego pozwoli na
prowadzenie skutecznej akcji ratowniczo - gasniczej.

AD L

§ 4 ust. 1 pkt. 1 wymienionej w nakazie Ustawy stanowi:

Wiaseigiel, zarzadca Iub uzytkownik budynku, obicktu lub terenu, zapewniajac jego

ochrong przeciwpozarows, obowigzany jest w  szezegllnosci: “przestrzegec

przeciwpozarowych — wymagai  techniczno -~  budowlanych,’ instalacyjnych
. itechnologicznych”

4 ust. 1 pkt. 2 wymienionego w nakazie Rozporzadzenia stanowi:
g

W obiektach oraz na terenach przylegtych do nich jest zabronione wykonywan.e
czynnoéei, ktére mogg spowodowaé pozar, jego rozprzestrzenianie sig, utrudnien:e
dziatania ratowniczego lub ewakuacji:... uzytkowanie instalacji, urzadzen i narzedzi
niesprawnych technicznie lub w spos6b niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami
okreslonymi przez producenta badZz niepoddawanych okresowym kontrolom o
zakresie i czestotliwosci wynikajacej z przepiséw prawa budowlanego jezeli moze sig
to przyczyni¢ do powstania pozaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania si¢ ognia”

W nawigzaniu do Art. 62 ust.] pkt 2 wymienionej w nakazie Ustawy ktora
stanowi:

,Obiekty budowlane powinny byé w oczasie ich uzytkowania poddawane przez
“wiadciciela lub zarzadce kontroli: okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegajacej na
sprawdzeniu stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego,
estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolg ta powinno byé objcte
réwniez badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawno: ci
polaczef, osprzgtu, zabezpieczen 1 srodkéw ochrony od poraien, opornoSei izola.ji
przewodow oraz uziemien instalacii i aparatow.”

Niesprawna instalacja elektryczna stamowi bezpoSrednie zagrozeiie
pozarowe dla obiektu i moze by¢ przyczyna pozaru. Uzytkowanie takiej instala.ji
stanowi réwniez zagroZenia dla zdrewia i Zycia uzytkownikéw budynku,

AD 2.
§ 4 ust. 1 pkt. 1 wymienionej w nakazie Ustawy stanowi:
Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniajac jego
ochrong przeciwpozarows, obowiazany jest W szczegélnosci: “przestrzegal
przeciwpozarowych — wymagan  techniczno —~  budowlanych, instalacyjnych

i technologicznych”

§ 4 ust. 1 pkt. 2 wymienionego w nakazie Rozporzadzenia stanowi:




»W obiektach oraz na terenach przylegtych do nich jest zabronione wykonywanie
czynnosci, ktore mogs spowodowaé pozar, jego rozprzestrzenianie sig, utrudnienie
dziatania ratowniczego lub ewakuacjiz... uzytkowanie instalacji, urzadzen i narzedzi
niesprawnych technicznie lub w sposéb niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami ‘
okreslonymi przez producenta badz mniepoddawanych okresowym kontrolom o
zakresie i czgstotliwosci wynikajgcej z przepisow prawa budowlanego jezeli moze si¢

to przyczynié do powstania pozaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania si¢ ognia”.

W nawigzaniu do Art. 62 ust.] pkt 2 wymienionej w nakazie Ustawy ktora
stanowi:

»Obiekty budowlane powimny byé w czasie ich uzytkowania poddawane przez
whadciciela lub zarzadee kontroli: okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegajacej na
sprawdzeniu stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego.
estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolg ta powinno by¢ objgte

- téwniez badanie instalacji elekirycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawnosei
polaczefi, osprzetu, zabezpieczen i drodkéw ochrony od porazen, opornosei izolacji
przewodéw oraz uziemien instalacji i aparatow.”

Niesprawna instalacja piorunochronna stanowi bezpoSrednie zagrozenie
pozarowe dla obiektu i moze by¢ przyezyng pozaru.

AD 3.

§ 4 ust. 1 pkt. 2 wymienionej w nakazie Ustawy stanowi:

Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku, obiektu budowlanego lub terenu,
zapewniajac ich ochrone przeciwpozarowa, jest obowigzany ,,wyposazy¢ budynek, obiekt
budowlany lub teren w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice”

§ 2 ust. 1 pkt. 9 wymienionego w nakazie Rozporzadzenia stanowi:

,urzadzeniach przeciwpozarowych -— nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia (state lub
polstate, uruchamiane rgeznie lub samoczynnie) stuzace do zapobiegania powstaniu,
- wykrywania, zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkéw, a w szczego6lnosci: state
i pbistale urzadzenia gadnicze i zabezpieczajace, urzadzenia inertyzujace, urzadzenia
wechodzace w sklad dzwiekowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji
. pozarowej, w tym urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urzadzenia odbiorcze alarméw
pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych, instalacje o$wietlenia
- ewakuacyjnego, hydranty wewnetrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewngtrzne,
pompy w pompowniach przeciwpozarowych, przeciwpozarowe klapy odcinajace,
urzadzenia oddymiajace, urzadzenia zabezpieczajace przed powstaniem wybuchu
i ograniczajace jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpozarowe i inne
zamknigcia przeciwpozarowe, jezell s Wwyposazone W systemy sterowania,
przeciwpozarowe wylaczniki pradu oraz dzwigi dla ekip ratowniczych” ;

§ 183 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury stanowi:

wPrzeciwpozarowy wylacznik pradu, odeinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodéw,
z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest
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niezbedne podezas pozaru, nalezy stost aé w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajacej 1000 m? lub zawierajigeyeh strefy zagrozone wybuchem”

§ 183 ust. 3 Rozporzadzenia .ée;‘%iﬁ%gﬁa Infrastruktury stanowi:

»~Przeciwpozarowy wylgeznik pradu powinien byé umieszezony w poblizu giéwnego
wej$cia do obiektu lub zlgcza i odpowiednio oznakowany”

W trakeie kontroli stwierdzono brak przeciwpoZarowego wylaczika pradu
w budynku szkely. Stan taki jest niezgodny z wymogami obowigzujacych przepiséw.
Wobec powyizszego uznaje si¢ za zasadny nakaz wykonania takiego wylgcznika,
Zaleca si¢ wykoanie rozwigzania, w ktérym przycisk odpowiedzialny za rozlgczanie
gléwnego bezpiecznika zlokalizowany bedzie w poblizu gléwnego wejicia do
budynlku. Brak ww. wylacznika moze znaczaco utrudnié badz ograniczyé dzialania
ratowniczo - gasnicze w obiekcie oraz moie stanowic zagrozenie dla zdrowia i Zyecia
ratownikéw w przypadku podjecia dzialan gasniczych na obiekeie nie wylaczonym

- z zasilania w energia elektryczng.

AD 4.

Art. 4 ust, 1 pkt. 1 wymienionej w nakazie Ustawy stanowi:

Whagciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniajac jego
ochrong przeciwpozarowa, obowiqzany jest: “przestrzegaé przeciwpozarowych wymagan
techniczno — budowlanych, instalacyjnych i technologicznych”

§ 2 ust. 1 pkt. 9 wymienionego w nakazie Rozporzadzenia stanowi:

~urzgdzeniach przeciwpozarowych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia

. (stale lub pélstate, uruchamiane recznie lub samoczynnie) shazace do zapobiegania
- powstaniu, wykrywania, zwalczania pozara lub ograniczania jego skutkéw,
. a w szezegblnodei: state i polstale urzadzenia gaénicze i zabezpieczajace, urzadzenia
- inertyzujace, urzadzenia wchodzace w sklad dzwiekowego systemu ostrzegawczego
1 systemu sygnalizacji pozarowej, w tym urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe,

urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych 1 urzadzenia odbiorcze sygnaléw
uszkodzeniowych, instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnetrzne i zawory
hydrantowe, hydranty zewnetrzne, pompy w pompowniach przeciwpozarowych,
przeciwpozarowe klapy odcinajace, urzadzenia oddymiajace, urzadzenia zabezpieczajace
przed powstaniem wybuchu i ograniczajace jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi,
bramy przeciwpozarowe i inne zamknigcla przeciwpozarowe, jezeli sa wyposazone w
systemy sterowania, przeciwpozarowe wylaczniki pradu oraz dzwigi dla ekip
ratowniczych”

§ 220 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury stanowi:

»Sclany wewnetrzne i stropy wydzielajace kottownie, sktady paliwa statego, zuzlownie i
magazyny oleju opatowego, a takze zamknigeia otworéw w tych elementach, powinny
mie¢ klasg odpornosei ogniowe] nie mniejsza niz okre$lona w tabeli:
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; ‘ Klasa odpornoéci ogniowej
Rodzaj pomisszrrania $cian . dfz»w tub
. wewnetrznych Stropow mnyc} !
5 zamknieé
1 ‘ 2 3 4
Kotlownia z kottami na paliwe stale, o ‘Iaczne] mocy) ‘
cieplnej powyzej 25 kW E 160 REI160 E130
Kotlownia z kottami na olej opalowy, o facznej mocy|
cieplnej powyzej 30 kW El160 REI60 E130
Kotlownia z kotlami na paliwo gazowe, o {acznej mocy
. |cieplnej powyzej 30 kW
—w budynku niskim (N) i $redniowysokim ( SW) E160 REI&0 E130
|~ w budynku wysokim (W) i wysokosciowym (WW) EL1120 RET120 El60
. |Sklad paliwa stalego 1 zZuzlownia E1 1209 REI120% B160%
- [Magazyn oleju opalowego E1120 REI120 E160

*) Wymaganie nie dotyczy budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych, budynkéw mieszkalnych w zabudowie zagrodows |
vraz budynkow rekreacji indywiduainej. ) -

; W trakeie kontroli stwierdzono brak wydzielenia kotlowni gazowej o moc -
grzewczej powyzej 30 kW drzwiami pozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30.
Stanowi to niezgodnosé z wymogami obowigzujgcych przepiséw. Drazwi
przeciwpoiarowe sj urzadzeniem ppoz. odpowiadajacym za ograniczenie FOZWOju
pozaru poza pomieszczenie kotlowni w przypadku zaistnienia takiego zagrozenis.
Przewidziany czas odpornosci ogniowej tj. 30 min. w sytuacji zauwazenia takiego
zagrozenia pozwoli na pewiadomienie Panstwowej Strazy Pozarnej i podjeci-:
dzialani gasniczych przez przybyle sily i $rodki. Brak wyposazenia kotlowni
w drzwi o wymaganej klasie odpornosci ogniowej stanowi zagrozenie pozarowe dl:
budynku szkoly.

AD 5.

§ 4 ust. 1 pkt. 61 7 wymienionej w nakazie U stawy stanowi;

‘Wiasciciel, zarzadeca lub uzytkownik budynku, obiektu budowlanego lub terem.
zapewniajac ich ochrone przeciwpozarowa, jest obowigzany ,zapoznaé pracowniké: -
z przepisami przeciwpozarowymi oraz ustali¢ sposoby postgpowania na wypade. -
powstania pozaru, kleski zywiotowej Iub innego miejscowego zagrozenia”

§ 6 ust. 112 wymienionego w nakazie Rozporzadzenia stanowi:

~»Wlasciciele, zarzadey lub uzytkownicy obiektéw badz ich czedei stanowiacych odrebn.:

strefy pozarowe, przeznaczonych do wykonywania funkeji uzyteczno$ei publiczne;.

zamieszkania  zbiorowego, produkeyjnych, magazynowych oraz inwentarskich,

zapewniajq i wdrazajq instrukcje bezpieczetistwa pozarowego zawierajacy;

1) warunki  ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia, sposobu:
uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (sktadowania i
i warunk6w technicznych obiektu, w tym zagrozenia wybuchem;

2) okreslenie wyposazenia w wymagane urzgdzenia przeciwpozarowe i gasnice ora
sposoby poddawania ich przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym,;

3) sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia;

4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli taki:-
prace sg przewidywane;

7.




5) warunki i mrgaﬁiz&@% aewff%:ﬂ%gz tudzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
6) sposobv i zap&mamg m'&wg nikéw obiektu, w tym zatrudnionych pracownikéw,
z przepisami przeciwpozarowymi oraz tredcia przedmiotowej instrukeji;
7) zadania i obowiazki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla oséb bedacych ich
P , statymi uzytkownikami;
8) plany obiektéw obejmuigce tekze ich usytuowanie, oraz terenu przylegle o,
A : z uwzglednieniem graficznych danych dotyczacych w szezegdlnosei:
' a) powierzchni, wysokodcei 1 liczby kondygnacji budynku,
b) odleglosci od obiektéw sasiadujacych,
¢) parametréw pozarowych wystepujacych substancji palnych,
d) wystepujacej gestosci obcigzenia ogniowego w strefie pozarowej lub w strefuc
pQzarowych,
€) kategom zagrozenia ludzi, przewidywanej liczby os6b na kazdeJ kondygnacji
i w poszcezegblnych pomieszczeniach,
f) lokalizacji pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych zaklasyfikowanych jako strcfy
zagrozenia wybuchem,
g) podziatu obiektu na strefy pozarowe,
h) warunkéw ewakuacji, ze wskazaniem kierunkdw 1 wyjé¢ ewakuacyjnych,
1) miejsc usytuowania wrzadzen przeciwpozarowych i gadnic, kurkéw gléwnych
«  instalacji gazowej, materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz miejsc usytuowania
elementéw sterujacych urzgdzeniami przeciwpozarowymi,
j) wskazania doj$¢ do dzwigdw dla ekip ratowniczych,
k) hydrantéw zewnetrznych oraz innych Zrédet wody do celéw przeciwpozarowych,
) drég pozarowych i innych drég dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdow na tes :n
ogrodzony;
9) wskazanie 0s6b lub podmiotéw opracowujgcych instrukeje.

»Warunki ochrony przeciwpozarowej, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, oraz plany, o
ktérych mowa w ust. 1 pkt 8, w stosunku do obiektéw i terenéw wymienionych w § 28
ust. 1, sg przekazywane do wiasciwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiey0)
Panstwowej Strazy Pozarnej w celu ich wykorzystania na potrzeby planowania,
organizacji i prowadzenia dziatan ratowniczych”

W trakcie kontroli stwierdzono, Ze przedlozona instrukcja bezpieczefistiva
pozarowego nie spelnia wymogéw rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrzny ch
i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw innych obiektéw budowlanych i terendéw. Indywidualna instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego jest podstawowym opracowaniem informujgcym
zarzadeéw i pracownikéw o zagrozemiach pozarowych wystepujacych w obiekcie,
warunkach ewakuacji oraz sposobach zwalczania i przeciwdzialania powstaniu
pozaru.

AD 6.

§ 4 ust. 1 pkt. 1 wymienionej w nakazie Ustawy stanowi:

Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku, obiektu budowlanego lub tereru,
zapewniajac ich ochrong przeciwpozarowa, jest obowigzany przestrzegaé




przeciwpozarowych  wymagan techniczno - budowlanych, instalacyjnyc 1
i technologicznych” : ;

§ 16 ust. 11 ust. 2 pkt. 5 wymienionego w nakazie Rozporzadzenia stanowi;

- »UZytkowany budynek istniejgey uznaje si¢ za zagrazajacy zyciu ludzi, gdy wystepujac
. W nim warunki techniczne nie zapewniaja mozliwosei ewakuacii fudzi”

. »Podstawa do stwierdzenia, ze w budynku wystepujg warunki techniczne, o ktérych mow:.
w ust. 1, z zastizezeniem § 45, moze by¢ niezabezpieczenie przed zadymieniem drdy
ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposéb w nic)

- okreslony”

§ 209 ust. 2 pkt. 3 wymienionego w nakazie Rozporzadzenia stanowi:
,,Budynld oraz czesei budynkéw, stanowiace odrebne strefy pozarowe, okreslane jako ZL,

zalicza si¢ do jednej lub do wiecej niz jedna spodrod nastepujacych kategorii zagrozenia
ludzi: ZI 111 — uzytecznosci publicznej niezakwalifikowane do ZL 11 ZL II*

§ 245 wymienionego w nakazie Rozporzadzenia stanowi:

,,W budynkach:
1) niskim (N), zawierajacym strefe pozarowg ZL II,
712) Sredniowysokim (SW), zawierajacym strefe pozarowg ZL 1, ZL I,LZL MM lub ZL V,
} 3) niskim (N) i $redniowysokim (SW), zawierajacym strefe pozarowg PM o gestosci
obcigzenia ogniowego powyzej 500 MJ/m? lub pomieszczenie zagrozone wybuchem,

nalezy stosowaé klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposazone
‘W urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu,

'§ 256 ust, 2 wymienionego w nakazie Rozporzadzenia stanowi:

»Za réwnorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej, o ktérym mowa w ust. 1, uwaza sie
wyjscie do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej E I 30, Wyposazonej w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub
stuzace do usuwania dymu, a w przypadku, o ktérym mowa w § 246 ust. 5 — zamykane]
drzwiami dymoszczelnymi”

Budynek szkoly zgodnie z treicia obowigzujacych przepiséw jest budynkiem
Sredniowysokim (17 m wysokosei) zaliezanym do kategorii zagroZenia ludzi ZI 111,
W trakeie kontroli stwierdzono, Ze klatka schodowa w budynku szkoly stanowigea

~ jedyng droge ewakuacji z poddasza i 1 pigtra obiektu nie jest obudowana i zamknieta
drzwiami EI 30 oraz wyposazona w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu Iub
stuzace do usuwania dymu, co stanowi niezgodno$é z wymogami przepiséw
techniczno - budowlanych i stanowi podstawe do uznania go za zagraiajacy Zyeia
ludzi,

AD 7.

§ 4 ust. 1 pkt. 2 wymienionej w nakazie Ustawy stanowi:

a3




»Whadciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku, obiektu budowlanego lub terenu,
zapewniajac ich ochrong przeciwpozarows, jest obowigzany wyposazy¢ budynek, obiekt
budowlany lub teren *w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice”

§ 19 ust. 1 pkt. 2 ppkt. a wymienionego w nakazie Rozporzadzenia stanowi:

. Hydranty 25 musza by¢ stosowane w strefach pozarowych zakwalifikowanych do
. kategorii zagrozenia ludzi ZI. na kazdej kondygnacji budynku innego niz tymczasowy,
- niskiego 1 $redniowysokiego w strefie pozarowej zakwaliﬁkowaneg do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III o powierzchni przekraczajacej 200 m”® w budynku
Sredniowysokim”
W trakcie kontroli stwierdzono brak wypesaZenia budynku szkeoly w hydranty
wewnetrzne @ 25. Budynek szkoly jest obiektem §redniowysokim zaliczanym do
kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Brak wyposazenia obiektu w urzadzenia
przeciwpozarowe stanowi realne zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi bedacych jego
uzytkownikami. Woda jest podstawowym Srodkiem gasniczym stanowigcym
zabezpieczenie przeciwpozarowe kaidego obiektu. Wewnetrzna instalacja
hydrantowa wumozliwia podjecie dzialan ga$niczych przez osoby bedace
uzytkownikami obiektu, Pozwala ona na samodzielne ugaszenie pozaru bgdZ
ograniczenie jego rozwoju do czasu przybycia sil i §rodkéw Panistwowej Strazy
Pozarnej.

AD 8,

§ 4 ust. 1 pkt. 1 wymienionej w nakazie Ustawy stanowi:

Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniajac jego
ochrong przeciwpozarowg, obowiazany jest w  szezegllnosei;  “przestrzegac
przeciwpozarowych — wymagann  techniczno ~  budowlanych,  instalacyjnych
i technologicznych” :

§ 4 ust. 1 pkt. 2 wymienionego w nakazie Rozporzadzenia stanowi:

W obiektach oraz na terenach przyleglych do nich jest zabronione wykonywanie
czynnosei, ktére moga. spowodowad pozar, jego rozprzestrzenianie sie, utrudnienie
dzialania ratowniczego lub ewakuacji:... uZytkowanie instalacji, urzadzen i narzedzi
niesprawnych technicznie lub w sposéb niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami
okreslonymi przez producenta badZ niepoddawanych okresowym Kkontrolom
o zakresie i czestotliwo$ci wynikajgcej z przepisow prawa budowlanego jezeli moze
sie to przyczyni¢ do powstania pozaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania si¢ ognia™,

§ 34 ust. 1, ust, 2 1 ust. 3 wymienionego w nakazie Rozporzadzenia stanowi:

,»W obiektach lub ich czgsciach, w ktérych odbywa sie proces spalania paliwa stalego,
cieklego lub gazowego, usuwa si¢ zanieczyszczenia z przewoddéw dymowych
i spalinowych w okresach ich uzytkowania: ~
1) od palenisk zakladéw zbiorowego zywienia i ustug gastronomicznych — ¢o najmnie;]
raz w miesiacu, jezeli przepisy migjscowe nie stanowig inaczej;
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2) od palenisk opalanych paliwem stalym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na
3 miesigee; .

3) od palenisk opalanych paliwem piynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 —co
najmniej raz na 6 miesigcy”

»W obiektach lub ich czgdciach, o ktérych mowa w ust. 1, usuwa si¢ zanieczyszezenia
zprzewoddéw wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jezeli wigksza czestotliwosé nie
- wynika z warunkéw uzytkowych”

;
:
:
3

:,,Czynnoéci, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, wykonujg osoby posiadajace kwalifikacje
‘kominiarskie”

i
i

W nawiazaniu do Art. 62 ust.] pkt 1 ppkt. ¢ wymienionej w nakazie Ustawy ktéra
stanowi:

»Obiekty budowlane powinny by¢ w czasie ich uzytkowania poddawane przez
wiasciciela lub zarzadce kontroli: okresowej, co najmniej raz w roku, polegajacej na
sprawdzeniu stanu technicznego przewodow kominowych (dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych)”

Uzytkowanie niesprawnej instalacji dymowej i wentylacyjuej moze stanowié
zagrozenie dla zdrowia i Zycia wiytkownikéw obiektu, Utrzymanie tych instalacji
w pelnej sprawnofci wigze sie bezpoSrednio z bezpieczenstwem uzytkowania
obiektu.

ADY,
§ 4 ust. 1 pkt. 4 wymienionej w nakazie Ustawy stanowi:

Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku, obiektu budowlanego Iub terenu,
zapewniajac ich ochrone przeciwpozarowa, jest obowigzany ,zapewnié osobom
przebywajacym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeristwo
i mozliwos¢ ewakuacji”

§4ust. 2pkt. 314 wymienionego w nakazie Rozporzadzenia stanowi:

Wiasciciele, zarzadey lub uzytkownicy budynkéw oraz placéw skladowych i wiat,
z wyjatkiem budynkéw mieszkalnych Jednorodzinnych;
3) umieszczaja w widocznych miejscach instrukcje postepowania na wypadek pozaru
wraz z wykazem telefondw alarmowych
4) oznakowuja, znakami zgodnymi z Polskimi Normami:
a)drogi 1 wyjscia ewakuacyjne z wylaczeniem budynkéw mieszkalnych oraz
pomieszczenia, w ktérych zgodnie z przepisami  techniczno-budowlanymi sa
wymagane co najmmniej 2 wyjécia ewakuacyjne, w Sposéb zapewniajacy dostarczenie
informacji niezbednych do ewakuacji,
b) migjsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gadnic,
¢) miejsca usytuowania elementéw sterujacych urzgdzeniami przeciwpozarowymi,
d) miejsca usytuowania nasady umozliwiajacej zasilanie instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej, kurkéw  gléwnych instalacji gazowej oraz materialéw
niebezpiecznych pozarowo,
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©) pomieszczenia i tereny z materiatamj niebezpiecznymi pozarowo,

1) drabiny ewakuacyjne, rekawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowyr i,
migjsca zbi6rki do ewakuacii, micjsea lokalizacji kluezy do wyjss ewakuacyjnych,

g) dzwigi dla strazy pozarngj,

h) przeciwpozarowe zbiorniki wodne,  zbiorniki technologiczne stanowigoe
uzupelniajace #rédio wody do celéw przeciwpoZarowych,‘ punkty pobory wody,
stanowiska czerpania wody,

1) drzwi przeciwpozarowe,

§) drogi pozarowe,

k) miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagrozenia wybuchem

W trakeie kontroli stwierdzono braki w

i ochrony ‘przec‘iwpozarowej W budynku szkoly, Oznakowanie ewakuacyjne
- informuje uzytkownikéw obickty 0 wiadeiwych drogach ewakuacji w przypadka
Wystqpienia zagrozenia pozargy '€g0 w obiekcie, W Przypadku zaniky zasilania
g‘df{lgtayvow_ego W energie elektrycznq, zadymienia obiekty fotoluminescencyjne
znaki ewakuacyjne $3  obok ogwi

oznakowaniu ewakuacyjnyn

§4ust. 1 pkt, 7 Wymienionej w nakazie Ustawy stanowi:

‘Wiaéciciel, zarzadea Tub uzytkownik budynku, obiekty Iub terenu, Zapewniajac jegc

"ustalié sposoby

. »Wiasciciel lub zarzadea obiekty
powiatowego (miejskiego)
dziatan, o ktérych mowa
brzeprowadzeniem”

powiadamia whasciwego miejscowo komendanta
Panistwowej Strazy Pozamej o terminie Przeprowadzenia
Woust. 1, nie pézniej niz na tydzied przed ich

Przeprowadzanie praktycznych éwiczen organizacji oraz warunkéw ewakuacji
pozwala osobom bedacym uzytkownikami obj
mozliwo$ciami ewakuacji z budynku or

az edukuje je w kwestij
i zachowania w sytu

acji realnego zagroien




odpowiedzialnych 28  organizowanie ewakuacji
Pozwalaja na utrwalenie 24

Przeprowadzone ¢wicz. nia
sad postepowania w takich

sytuacjach oraz umozliw: aj
dokonalenie weryfikacje tych zasad,
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